
Tubo spiralato per mandata e aspirazione liquidi e 
fanghi abrasivi in poliuretano - Cord_8

CARATTERISITCHE
Sottostrato in poliuretano studiato appositamente per aspirazione e mandata di liquidi e fanghi abrasivi.
Ottima resistenza alle escursioni termiche.
IMPIEGO
Particolarmente indicato come parte terminale del tubo per calcestruzzo.
COLORE
interno giallo, esterno colore grigio
NORME
ISO 1307
TEMPERATURA
-5°C ÷ +60°C

Cod.
Ø Interno

(mm)

Ø Spessore 
Parete
(mm)

Peso
(gr/mt)

Pressione di 
esercizio

(bar)

Aspirazione
(bar)

Raggio 
curvatura

(mm)

Lunghezza
(mt)

1310701 25 4.2 500 20 0.9 110 50

1310702 32 4.6 600 17 0.9 120 50

1310703 38 5 700 16 0.9 140 50

1310704 40 5 770 16 0.9 150 50

1310705 45 5 950 15 0.9 140 50

1310706 50 5.2 1050 15 0.9 170 50

1310707 55 5.3 1200 15 0.9 180 50

1310708 60 5.3 1300 15 0.9 190 50

1310709 63 5.6 1400 14 0.9 210 50

1310710 65 5.7 1450 14 0.9 210 50

1310711 70 5.7 1550 13 0.9 220 50

1310712 75 6 1750 13 0.9 240 50

1310713 80 6.2 1950 13 0.9 250 50

1310714 90 6.2 2150 12 0.9 290 25

1310715 100 6.3 2700 12 0.9 320 25

1310716 110 6.9 3000 11 0.9 380 25

1310717 120 7.3 3300 10 0.9 480 25

1310718 125 7.8 3600 10 0.9 580 25

1310719 150 8.8 5200 10 0.8 780 25

1310720 160 9.2 5650 9 0.7 930 25

1310721 200 10.5 8000 8 0.7 1100 25
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